
ACO Drain® Monoblock PD 100 V

   Kana•y

Klasa obci••e•:  D 400 
Materia!: Polimerbeton w kolorze naturalnym 
lub w kolorze czarnym – antracyt 
(barwiony w masie – opcja na zapytanie)
Rodzaj kana!u:  Bezspadkowe
"•czenie kana!ów:  Unisex

  Ruszty

Materia!: Monolityczna konstrukcja kana!ów 
(korytko + ruszt), 
Elementy rewizyjne z rusztem (mocowanie 
zatrzaskowe Drainlock®) i kraw•dzi• kana!u 
z •eliwa pokrytego pow!ok• KTL

  Skrzynki odp•ywowe

Klasa obci••e•:  D 400
Materia!: Polimerbeton
Wersja: Jednocz••ciowa z polimerbetonu 
z rusztem (mocowanie zatrzaskowe Drainlock®) 
i ochron• kraw•dzi z •eliwa pokrytego pow!ok• 
KTL, z koszem osadczym

Szeroko!" w !wietle [mm]:  100

n    O•miomilimetrowa szczelina wlotowa rusztu 

pozwala na zastosowanie tego systemu 

w miejscach krzy•owania si# dróg pieszych 

z jezdniami. 

n   Monolityczna budowa uniemo•liwia 

klawiszowanie i kradzie• rusztu.

n   Struktura boczna kana!u (kieszenie kotwi•ce) 

oraz w pe!ni lita konstrukcja pozwala na !atwy 

i szybki monta•.

n   System mo•na doszczelni• specjalnymi 

masami w celu zachowania pe!nej szczelno$ci 

je•li jest ona wymagana.

n   Profil V kana!u pozwala na osi•ganie efektu 

samoczyszczenia ju• przy niewielkich 

zlewniach (w•skie i krótkie odcinki 

odwodnienia liniowego).

Zalety systemu

G•ówne elementy systemu
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Typowe zastosowania

n   parkingi zewn#trzne, 

n   drogi dla rowerów i chodniki,

n  hotele, 

n  centra handlowe, 

n   obszary przydomowe, 

n  obiekty sportowe, 

n   dziedzi"ce szkolne, 

n   perony. 

1  #cianka

2  Kana!

3  Element rewizyjny

4  Ruszt

5  Skrzynka odp!ywowa

6  #cianka z uszczelk•

7  Kosz osadczy

Elementy systemu - legenda

1

6

4

3

2

O•miomilimetrowa szczelina wlotowa rusztu 

pozwala na zastosowanie tego systemu 

w miejscach krzy•owania si# dróg pieszych 

z jezdniami.

8 mm

4
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ACO Drain® Monoblock PD 100  V

Zabudowa w asfalcie (klasa obci#$e% A 15 – D 400)

Klasa obci••enia zgodnie z PN-EN 121433:2005 A 15 B 125 C 250 D 400

Klasa wytrzyma!o•ci betonu zgodne z PN EN 206-1 • C 12/15 • C 12/15 • C 20/25 • C 30/37

Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 XF2

Wymiary  [cm] x • 10 • 10 • 15 • 20

y • 10 • 10 • 10 wysoko•• budowlana kana!u

z • 10 • 10 • 15 • 20

Beton drogowy XF2 wg PN EN 206-1

3-
5 

m
m

X X

Z
Y

Warstwa wierzchnia

Bitumiczna
warstwa no•na

Warstwa no•na
z t•ucznia/•wiru

Bitumiczna ta•ma uszczelniaj•ca

2-
3 

cm

Bitumiczna
ta•ma uszczelniaj•ca

Uwaga: 

Prosimy o kontakt

z Dzia!em Technicznym 

ACO w celu modyfikacji 

detali zabudowy, je•eli:

1. Podbudowa pod 

nawierzchni• jest 

wykonana z betonu 

wylewanego.

2. Kana! jest 

zabudowany na 

pochylni lub u jej 

podnó•a.

3. Kana! zabudowany 

ma szeroko•• 400 

lub 500 mm.

Zabudowa w asfalcie (klasa obci#$e% A 15 – D 400)

Klasa obci••enia zgodnie z PN-EN 121433:2005 A 15 B 125 C 250 D 400

Klasa wytrzyma!o•ci betonu zgodne z PN EN 206-1 • C 12/15 • C 12/15 • C 20/25 • C 30/37

Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 XF2

Wymiary  [cm] x • 10 • 10 • 15 • 20

y • 10 • 10 • 10 górna kraw•d$ kieszeni kotwi•cej

z • 10 • 10 • 15 • 20

3-
5 

m
m

2-
3 

cm

X X

Z
Y

Warstwa wierzchnia

Bitumiczna
warstwa no•na

Warstwa no•na
z t•ucznia/•wiru

Bitumiczna ta•ma
uszczelniaj•ca

Bitumiczna
ta•ma uszczelniaj•ca

Uwaga: 

Prosimy o kontakt

z Dzia!em Technicznym 

ACO w celu modyfikacji 

detali zabudowy, je•eli:

1. Podbudowa pod 

nawierzchni• jest 

wykonana z betonu 

wylewanego.

2. Kana! jest 

zabudowany na 

pochylni lub u jej 

podnó•a.

3. Kana! zabudowany 

ma szeroko•• 400 

lub 500 mm.
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Zabudowa w bruku (klasa obci#$e% A 15 – D 400)

Klasa obci••enia zgodnie z PN-EN 121433:2005 A 15 B 125 C 250 D 400

Klasa wytrzyma!o•ci betonu zgodne z PN EN 206-1 • C 12/15 • C 12/15 • C 20/25 • C 30/37

Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 XF2

Wymiary  [cm] x • 10 • 10 • 15 • 20

y • 10 • 10 • 10 górna kraw•d$ kieszeni kotwi•cej

z • 10 • 10 • 15 • 20

Podbudowa

Nawierzchnia
z kostki brukowej

Warstwa no•na
z t•ucznia/•wiru

3-
5 

m
m 2-
3 

cm

Z

X X

Y

Dylatacja termiczna*Dylatacja termiczna*

*Szeroko•! dylatacji 1mm / 1m szeroko•ci nawierzchni 

ACO Drain® Monoblock PD 100  V

Uwaga: 

Prosimy o kontakt

z Dzia!em Technicznym 

ACO w celu modyfikacji 

detali zabudowy, je•eli:

1. Podbudowa pod 

nawierzchni• jest 

wykonana z betonu 

wylewanego.

2. Kana! jest 

zabudowany na 

pochylni lub u jej 

podnó•a.

3. Kana! zabudowany 

ma szeroko•• 400 

lub 500 mm.

Zabudowa w bruku (klasa obci#$e% A 15 – D 400)

Klasa obci••enia zgodnie z PN-EN 121433:2005 A 15 B 125 C 250 D 400

Klasa wytrzyma!o•ci betonu zgodne z PN EN 206-1 • C 12/15 • C 12/15 • C 20/25 • C 30/37

Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2 XF2

Wymiary  [cm] x • 10 • 10 • 15 • 20

y • 10 • 10 • 10 wysoko•• budowlana kana!u

z • 10 • 10 • 15 • 20

Podbudowa

Nawierzchnia

Warstwa no•na
z t•ucznia/•wiru

3-
5 

m
m 2-
3 

cm

Z

X X

Y

Beton drogowy XF2 wg PN EN 206-1

Dylatacja termiczna*Dylatacja termiczna*

*Szeroko•! dylatacji 1mm / 1m szeroko•ci nawierzchni 

Uwaga: 

Prosimy o kontakt

z Dzia!em Technicznym 

ACO w celu modyfikacji 

detali zabudowy, je•eli:

1. Podbudowa pod 

nawierzchni• jest 

wykonana z betonu 

wylewanego.

2. Kana! jest 

zabudowany na 

pochylni lub u jej 

podnó•a.

3. Kana! zabudowany 

ma szeroko•• 400 

lub 500 mm.
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System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock PD 100 V

Kana! monolityczny z polimerbetonu w kolorze naturalnym
Dost•pny równie• w kolorze czarnym – na zapytanie
Przekrój V
Szeroko•• w •wietle 10,0 cm
Maksymalna klasa obci••enia D 400, zgodnie z norm• PN-EN 1433:2005+A1

Kana! Monoblock PD 100 V, 1,0 m
szczelina 8 mm

Nowo!"

Typ

D!ugo$% 
bud.

Szeroko$% 
bud.

Wysoko$% 
bud.

Powierz.
wlotu Masa szt./

paleta
Numer

kat.
cm cm cm cm2/m kg

Kana• 
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym

0.0 100,0 15,0 23,0 202 28,8 25 10832

Element rewizyjny
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, klasa obci••enia D 400, z rusztem i kraw•dziami 
•eliwnymi 

0.1 3) 50,0 15,0 24,0 371 14,0 10 10836

0.2 1)3) 50,0 15,0 24,0 371 14,0 10 10835

Skrzynka odp•ywowa
z polimerbetonu, elementy: 
ruszt i kraw•dzie •eliwne, kosz osadczy z tworzywa sztucznego

odp!yw [  110 52,5 15,0 50,0 371 31,3 – 10837

odp!yw [  160 52,5 15,0 50,0 371 31,5 – 10838

&cianka czo•owa 
z polimerbetonu, kolor naturalny, do pocz•tku i ko"ca kana!u

#cianka 2,0 15,0 23,0 – 1,4 25 10833

&cianka czo•owa z uszczelk#
z polimerbetonu, kolor naturalny, do ko"ca kana!u 
z uszczelk• DN 100

#cianka z uszczelk• 2,5 15,0 23,0 – 1,2 6 10834

1)  Z otworem odp!ywowym [  110 w dnie, wyposa•onym w uszczelk• wargowo-labiryntow• do szczelnego 
pod!•czenia pionowego z kanalizacj•.

2)  Z bocznymi wy•!obieniami do wykonania po!•cze" k•towych, T- i krzy•owych.
3) Z wy•!obieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odp!ywu [  110.
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Wymiary kana!u 
ACO Drain Monoblock PD 100 V, 1,0 m

Wymiary elementu rewizyjnego 
ACO Drain® Monoblock PD 100 V

Wymiary skrzynki odp!ywowej 
ACO Drain® Monoblock PD 100 V

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock PD 100 V

Kana! monolityczny z polimerbetonu w kolorze naturalnym
Dost•pny równie• w kolorze czarnym – na zapytanie
Przekrój V
Szeroko•• w •wietle 10,0 cm
Maksymalna klasa obci••enia D 400, zgodnie z norm• PN-EN 1433:2005+A1

Nowo!"
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