MEADRAIN® Traffic
Koryta polimerobetonowe dla drég publicznych

MEAKERB®

MEADRAIN® D 1000

MEADRAIN® D 2000




Tak na austostradzie, jak w miescie:

MEADRAIN®*Traffic ma dla Panstwa szeroka

ME ADR A|N® Traﬂ-‘ic oferte niezawodnych i ekonomicznych rozwigzan

LatWiej projektowaé, dla wszystkich drég tego $wiata. Do wyboru
szybciej UK'adaé, sq dwie linie produkcyjne do wytwarzania
Iepiej jeidZié, systeméw koryt z polimerobetonu: dla autostrad

i drog szybkiego ruchu system MEADRAIN®
D1000/D 2000. W miescie natomiast nie mozna sie
oby¢ bez systemu MEAKERB?®, ktéry taczy koryto i
kraweznik w jedng cato$¢. Bez wzgledu na to, ktéry
system koryt wykorzystajg Panstwo w swoich

projektach,

Rys.: MEADRAIN®D 1000

MEADRAIN® Traffic dostarczy Panstwu w kazdej
sytuacji rozwigzania bedace rezultatem
gromadzonej przez dziesigtki lat wiedzy w zakresie
odwadniania powierzchniowego. Rozwigzania,
ktére umozliwig Panstwu elastyczne projektowanie
z wykorzystaniem innowacyjnego  systemu
modutowego, bezptatnego serwisu technicznego
i znakomitych wiasciwosci fizyczno-chemicznych
polimerobetonu. Praca jest prosta i nie wymaga
uzycia ciezkiego sprzetu. Korzystajcie Panstwo
z wysokiej trwato$ci i niezawodnosci naszych
produktéw. MEADRAIN®-Traffic zapewnia wyzszy

komfort jazdy po wszystkich drogach.




Polimerobeton - material, z ktérego wykonane sa

koryta MEADRAIN®

Mocny materiat

Polimerobeton MEA sktada sie w prze-
wazajacej mierze z naturalnych surowcoéw
mineralnych, takich jak kwarc, bazalt
i granit, zwigzanych mieszaning zywic.
Nadaje sie on doskonale do wytwarzania
systemow koryt dzigki swym wyjatkowym
wiasnosciom fizyczno-chemicznym: ma-
teriat ma niskg porowato$¢, jest szczelny
wzgledem cieczy i odporny na starzenie.
Wyrdznia sie wysokg wytrzymatoscig na
Sciskanie i rozcigganie przy zginaniu oraz
znakomitg odpornoscig na ciecze che-
miczne.

Lekkie elementy

Wiasciwosci polimerobetonu MEA majq
rébwniez pozytywny wplyw na proces
wytwarzania koryt. Dobra podatnosé
materiatu na obrobke jest szczegdlnie
istotna w aspekcie ogdlnej koncepciji
systeméw MEA. taczy sie z tym rowniez
mozliwos¢é optymalizacji produkcji
w zakresie materialowym. W rezultacie
otrzymano elementy konstrukcyjne
o cigzarze nawet do 75% mniejszym niz
tradycyjne koryta betonowe, co pozwala
na montaz bez uzycia ciezkiego sprzetu,
aco zatymidzie, skraca jego czas i obniza
koszty.

Rozwiagzania przyjazne srodowisku

Systemy koryt MEADRAIN®-Traffic sg nie
tylko elastyczne w projektowaniu, proste
w montazu i ekonomiczne, lecz takze
przyjazne dla srodowiska. Po pierwsze,
zawarte w materiale kruszywo mineralne
sprawia, ze nie zagraza on $rodowisku, po
drugie zas jest odporny na szkodliwe
substancje, takie jak benzyna, rozpusz-
czalniki, sole i r6znego rodzaju kwasy.

Charakterystyka polimerobetonu MEA:

MEADRAIN® Traffic

Wytrzymatos¢ na $ciskanie

> 95 N/mm’

Wytrzymato$¢ na rozciaganie

>22 N/mm*

Nasiakliwo$¢ ponizej

ponizej 0,05%

Modut elastyczno$ci

25-35 kN/ mm?

Gestosé 2,25 kg/dm’®

Glebokos¢ wnikania wody 0 mm

Struktura materiatu bez naczyn wlosowatych - optymalny dla szybkiego odpro-
wadzania wody i czastek zanieczyszczen

Cigzar korpusu koryta do 75% mniejszy niz tradycyjnych koryt betonowych

Odpornos$¢ chemiczna

wysoka odporno$¢ na dziatanie cieczy chemicznych

Obrobka

bez problemow przy uzyciu tarczy, wiertta do kamieni, dtuta

Wplyw na srodowisko

przyjazny dla $rodowiska materiat z kruszywami
mineralnymi

Odpornos¢ na starzenie

odporny na niskie temp. i §cieranie, nie wymagajacy konserwacji




MEAKERB®
Kombinacja elementu odwodnieniowego i kraweznika
w jednym systemie

Najlepsze pomysty sg najprostsze:
Dotyczy to zwlaszcza MEAKERB?®, ktory
opracowano dla wszystkich rodzajow
drég z kraweznikami. MEAKERB® petni
przy tym réwnoczesnie dwie funkcje,
poniewaz stanowi inteligentne pota-
czenie koryta odwodnieniowego
i kraweznika.

Tak jak prosty jest pomyst, tak przeko-
nujace sg korzysci, jakie niesie za sobg
MEAKERB®. Sg to mozliwosci wszech-
stronnego zastosowania, poczawszy od
autostrad, a skonczywszy na strefach
o niskim natezeniu ruchu i parkingach,
oraz tatwosc¢ projektowania przy uzyciu
systemu modutowego MEAKERB®.

Klasy obciazenia:

MEAKERB® jest dostepny w wariancie
dwuczesciowym i jednoczes$ciowym

z korytem i kraweznikiem w jednym
elemencie.

Wariant dwuczesciowy z certyfikatem do:
» C 250 (obcigzenie probne 250 kN).

Wariant jednoczesciowy z certyfikatem do:
* D 400 (obcigzenie probne 400 kN).

° sam. cigzarowe
* jezdnie
* pasy boczne

dostegpny:
* dwuczgsciowy
* jednoczesciow

dostegpny:
* jednoczesciow

Do tego dochodzi znaczne obnizenie
kosztéw, na przyktad montazu
i utrzymania.

Uzyskujemy szybkie i niezawodne
odwodnienie, gwarantowane przez
duzy przekrdj otworéw odptywowych,
optymalny z uwagi na ksztatt koryt
i znakomite wtasciwosci polimerobe-
tonu MEA.



Réznorodnosé¢ dzieki modutowej budowie

Projektujg Panstwo jezdnie z kraweznikiem?
MEAKERB® stanowi woéwczas wiasciwe
rozwigzanie. Zaréwno  dla liniowego
odwadniania drég w obrebie miast i poza
miastami, jak tez dla ruchu okreznego,
dojazdéw do nieruchomosci, przejs¢ dla
pieszych, parkingdw, petli i przystankow
autobusowych. Moduty MEAKERB® zawie-
rajgce elementy tukowe, obnizane i
wpuszczane krawezniki wjazdowe tworzag
w potgczeniu z kompletnym zestawem
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Elementy standradowe:
* kraweznik wysoki

i kraweznik wpuszczany,
 kraweznik obnizany,
 elementy rewizyjne,

* odstojniki.

Elementy tukowe wewnetrzne:
*11-25m.

akcesoriow oraz serwisem projektowym
MEA idealnie dziatajacy program szybkiego
i niezawodnego montazu. Ale to nie wszystko
-MEAKERB® daje Panstwu réwniez mozli-
wos¢ wyboru pomiedzy wariantem jedno-
czesciowym i dwuczesciowym oraz wysoko-
$ciami od 320 mm do 500 mm. Zaleta ele-
mentéw dwuczedciowych: jezeli kraweznik
ulegnie uszkodzeniu, mozna go wéwczas od-
dzielnie wymieni¢ - bez koniecznosci wyko-
nywania skomplikowanych prac ziemnych.

e O e e e e e

e 6-7m,
¢« 8-10m,
*11-25m.

Dane dla wysokosci calkowitych

Elementy tukowe zewnetrzne:

Wysokosci Dhugosc¢ (wewn/zewn)
320 mm /500 mm 500 mm
od 320 do 235 mm 915 mm
od 500 do 415 mm 915 mm
235 mm /415 mm 500 mm

320 mm /500 mm

487 mm /500 mm

320 mm /500 mm

490 mm / 500 mm

320 mm /500 mm

493 mm /500 mm

320 mm /500 mm

500 mm /497 mm




MEAKERB® Oferta

Przeglad zalet MEAKERB® :

MEAKERB® jest systemem modutowym,
w ktérym zawarto doswiadczenie jednego
z najlepszych dostawcéw profesjo-
nalnego odwadniania powierzchniowego,
tacznie z osobistym doradztwem naszych
ekspertow, cennymi wskazéwkami pod
adresem www.mea.com.pl i nastepu-

jacymi zaletami:

* roznorodnoscig zastosowan i prostotg
projektowania,

» dwuczesciowym elementem standar-
dowym dla C 250,

+ wariantem jednoczesciowym dla
D400,

» dwiema wysokosciami zaleznie od
wymagan co do wydajnosci odptywu,
« zoptymalizowanym odptywem,

* przeciwposlizgowa strukturg
powierzchniowa,

 prostym montazem bez potrzeby
uzywania ciezkiego sprzetu dzieki
niewielkiemu ciezarowi elementéw,

 szybkos$cig i doktadnoscig uktadania
dzieki umieszczeniu tgcznikow na
elementach koryt,

» wyjatkowg stabilnoscig i odpornoscig
na dziatanie agresywnych substancji,

» odpornos$cig na starzenie i wyjatkowg
trwatoscia,

» mrozoodpornoscig i odpornoscig na sol,

 optymalng zdolnoscig do
samooczyszczania.

MEAKERB®dwuczesciowy : MEAKERB®jednoczesciowy

Czes¢ goérna, wysokosé: 19cm
Czesc dolna, wysokosé: od 13 do 31 cm

Wysokos¢ catkowita: od 32 do 50 cm

« z korytami dla promieni zewnetrznych
i wewnetrznych,

« z korytami dla promieni zewnetrznych
i wewnetrznych.

» w wariancie dwuczgsciowym mozliwos¢
szybkiej i taniej naprawy uszkodzonych
kraweznikow.

Kraweznik najazdowy

Idealny element dla uzyskania
wygodnego dojazdu do nieruchomos$ci
oraz na przejécia dla pieszych.




Studzienka odplywowa dla MEAKERB®

Studzienka odptywowa z ocynkowanym ko-
szem stwarza w potgczeniu z elementem re-
wizyjnym MEAKERB® moziiwo$é¢ odwadnia-
nia catych pasm bez obawy cofania zawar-
tosci. Zamkniety ruszt zeliwny stanowi ostone
otworu do czyszczenia, bezpieczng dla odby-
wajgcego sie na powierzchni ruchu. Do stu-
dzienki odptywowej mozna podigczac rury
DN 1001DN 150.

Odstojnik dla MEAKERB®

W przypadku dtugich ciggow i duzych
ilosci wody odstojnik zapewnia nie-
zawodne odwadnianie. Jest on stoso-
wany jako kraweznik i wyposazony
jest w ocynkowany kosz osadczy,
gorna czesc jest zabezpieczona zeliw-
ng rama, w ktorg wktada sie zeliwny
ruszt

MEAKERB® Otwoér do czyszczenia

Przeznaczony jest do obszardéw, na kto-
rych z przyczyn hydraulicznych nie sg
potrzebne studzienki odptywowe lub
odstojniki. Otwér do  czyszczenia
MEAKERB® zapewnia fatwy dostep
do ciggu koryt w celu ich konserwacji,
czyszczeniaiutrzymania.




Cale kilometry szybkich i niezawodnych odwodnien

dzieki MEADRAIN® D 1000 i D 2000

Drogi komunikacyjne, takie jak autostrady,

drogi szybkiego ruchu lub powierzchnie

eksploatacyjne lotnisk, stawiajg szczegodlne

wymagania przed systemami odwodnien.

#zPo pierwsze muszg one niezawodnie
przejmowac i odprowadzac obcigzenia dyna -
miczne, spowodowane szybko poruszajacy-
mi sie ciezkimi pojazdami.

= Po drugie muszg gwarantowac bezpieczen-
stwo ruchu, zapewniajac nawet przy silnych
opadach szybkie odprowadzanie wody.

= Wreszcie - co nie jest wcale najmniej wazne
- muszg by¢ ekonomiczne, zaréwno w fazie
projektowania, jak tez montazu i czyszczenia.

Klasy obciazenia:
MEADRAIN®D 1000 / D 2000 to nasze

systemy koryt dla wszystkich powierzchni
komunikacyjnych o wysokich obcigzeniach

dynamicznych, przeznaczone zwtaszcza do
nastepujgcych zastosowan:

* D 400 (sila prc’)bna 400 kN) | obszary przemys-
nadaje sie takze do odwadniania L\ towe
poprzecznego drég szybkiego ruchu

i autostrad,
* E 600 (sita prébna 600 kN),
* F 900 (sita probna 900 kN).

° powierzchnie
specjalne,

np. lotniska

Koryta powinny by¢ takie, jak systemy
koryt MEADRAIN® D_1000_/_D 2000,
jako ze przy ich projektowaniu
kierowano sie dokfadnie tymi trzema
decydujgcymi czynnikami.

Optymalne przejmowanie
i odprowadzanie wysokich
obciazen dynamicznych

Szybko poruszajgce sie, ciezkie
pojazdy wymagajq od systemu koryt
spetnienia najwyzszych norm
bezpieczenstwa. System podlega
bowiem stale dziataniu obcigzen
dynamicznych.

MEADRAIN®D 1000 / D 2000 spraw-
dza sie niezawodnie w takich
warunkach, poniewaz jego elementy
sq wykonane z polimerobetonu,
wytrzymatego na $ciskanie i roz-
cigganie przy zginaniu, a jednocze-
sciowa konstrukcja z korytem
i wbudowanym rusztem osta-
niajgcym, zapewnia najwyzszg
stabilnosé. Jakos$¢ ta jest potwie-
rdzona certyfikatami dla klas
obcigzenia od D 400 do F 900, przy
czym koryto jest dopuszczone do
wzdtuznego i poprzecznego
odwadniania drég szybkiego ruchu
i autostrad.



Szybkie odprowadzanie wody deszczowej

Woda, ktéra po opadach nie sptywa
dostatecznie szybko, stanowi jedno z
najwiekszych zagrozen dla kierowcow.
Mozna je zmniejszy¢, stosujgc zmienny
system odwadniania o odpowiedniej
wydajno$ci oraz uwzgledniajac lokalne
natezenie opaddéw i uksztaltowanie
terenu. MEADRAIN®-D -1000-/-D-2000
oferuje trzy warianty spadku oraz
mozliwos¢ tworzenia wielu kombinaciji.
Zaplecze systemu stanowi serwis
projektowy MEA, wspomagany oblicze-
niami hydraulicznymi i wykresami.

Spadek lustra wody

Wszedzie tam, gdzie nie jest wymagany
spadek lub wystarcza spadek naturalny,
stosuje sie prosty cigg koryt. Majg
Panstwo  wybor  pomiedzy réznymi
wysoko$ciami oraz Srednicami
nominalnymi D 1000 i D 2000.

Rezultat bedzie dla Panstwa przekonu-
jacy: doktadne dopasowanie do terenu
i optymalna szybkos$¢ przeptywu. Duze
ilosci wod powierzchniowych sg przyj-
mowane przez systemy dzieki duzym
przekrojom wlotowym, co ma decyduja-
ce znaczenie dla bezpieczenstwa ru-
chu. Efekt samooczyszczania, uzyska-
ny dzieki gtadkim powierzchniom wew-
netrznym, zapewnia ponadto trwatg nie-
zawodnoseé.

MEADRAIN®-Traffic stanowi takze
rozwiazanie, eliminujace problem
tworzenia  warstewek  wody na

nawierzchniach asfaltowych, poniewaz
przesaczajaca sie woda wnika do ciggu
odwodnieniowego przez boczne otwory
wlotowe w $ciankach koryt.

Spadek liniowy

Ciggi koryt o spadku liniowym, charak-
teryzujgcym sie statym nachyleniem
0,5%, zapewniajg niezawodny odptyw.
Zaleca sie je miedzy innymi w przypad-
kach, gdy wymagane jest szybkie od-
prowadzanie substancji szkodliwych dla
$rodowiska. Przy uzyciu koryta D 1000
mozna uktadac ciggi o spadku liniowym,
ktorych dtugosc jednostkowa wynosi do
20m.

Wysoka ekonomiczno$¢ i zywotnosc
MEADRAIN® D1000 / D 2000 oszcze-
dzi Panstwu czasu, pieniedzy i ner-
wow. Podczas projektowania, ponie-
waz mozna korzysta¢ z niewielkiej
ilosci znormalizowanych elementow,
podczas uktadania nie jest potrzebny
ciezki sprzet, a takze wiele lat pdzniej,
poniewaz produkty MEA z polimero-
betonu sa praktycznie niezniszczalne.

Spadek kaskadowy

Ciggi koryt o spadku kaskadowym
zapewniajg ekonomiczny, czysty i row-
nomierny odptyw. Ten rodzaj spadku
realizuje sie przy uzyciu koryt D 1000
i D 2000, tgczgc elementy o spadku
dna 2,5% oraz elementy bez spadku.
Elementy tgczgqce zastepujg w tym
przypadku jeden metr koryta, dodatko-
we akcesoria nie sq potrzebne.




Oferta MEADRAIN® D 1000 i D 2000

Niewielka ilo§¢ dopasowanych
wzajemnie do siebie elementow
czyni z koryt MEADRAIN® D 1000 /
D 2000 system, ktory pozwala
szybko i niezawodnie odwadniac
dtugie odcinki. Oferta obejmuje
koryta polimerobetonowe

o dwoch $rednicach nominalnych i
réznych wysokosciach oraz
kompletny zestaw akcesoriéw. Oto
zalety projektowania :

MEADRAIN® D 1000 : MEADRAIN® D 2000

* jednoczesciowa konstrukcja,

« tatwy montaz bez uzycia ciezkiego

sprzetu dzieki niewielkiemu

ciezarowi elementéw,

* wyjatkowa stabilnos¢ i odpornosc¢
na dziatanie agresywnych

substancji,

» odpornosc¢ na starzenie, wyjatkowa

trwatos¢,

* mrozoodporno$¢ i odpornosé na

sol,
Przeswit: 20 cm

Szerokos¢: 25,4 cm

Wysokosé¢: od 40,4 cm do 50,4 cm

Przeswit: 10 cm
Szerokosé: 15,4 cm
Wysokos¢: od 25 cm do 35 cm

* optymalny efekt

samooczyszczania,

* korpusy koryt dla spadku lustra wody,
spadku kaskadowego i liniowego
(nachylenie dna 0,5%)

* korpusy koryt dla spadku lustra wody

* szeroki serwis projektowy MEA i spadku liniowego

potaczony z osobistym doradztwem

i pomocag przy projektowaniu, np.

w zakresie obliczen hydraulicznych.

Szybki odptyw

Przyktad MEADRAIN® D 1000: duze otwory
wiotowe gwarantujg szybkie odprowadzanie
znacznych ilo$ci wéd opadowych, zwiekszajgc
tym samym bezpieczeristwo ruchu
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Studzienka odplywowa z
naktadka stalowg dla D 1000

Studzienka odptywowa dla koryta D 1000
mieSci w sobie doktadnie szerokos¢ kory-
ta. Jest ona wyposazona w ocynkowany
kosz osadczy, ktéry skutecznie chroni
kanat przed zatkaniem. Dodatkowg stabil-
no$c¢ nadaje systemowi pokryta specjalng
powfokg stalowg naktadka. Do naktadki
dopasowana jest zeliwna ostona z zam-
knigciem szybkoztgcznym PROFIX, ktorg
mozna bez problemu zdjg¢ w celu prze-
prowadzenia konserwacji studzienki.

w systemach odwodnien.

Studzienka odplywowa z
nakladka stalowa dla D 2000

Studzienka odptywowa dla koryta D,1000
jest dostosowana do MEADRAIN®D,2000.
Odstojnik jest dodatkowo wzmocniony
odpowiednio dopasowang nasadkg stalo-
wg, ktorej specjalna powtoka zapewnia
dfugg zywotnos¢. A co na goérze? Tutaj
pasuje zeliwna ostona MEADRAIN® Top
z zamknieciem szybkoztgcznym PROFIX,
ktore znacznie ufatwia konserwacje odstoj -
nika.

Szybki montaz i demontaz

Modutowa konstrukcja studzienki odptywowej
wzglednie odstojnika MEADRAIN® upraszcza
projektowanie i realizacje punktow odptywowych

Ptyty czotowe z kréécami lub
bez kréécow

Ptyty czotowe z polimerobetonu sq dos-
tepne w wariancie z odptywem lub bez.
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MEA Meisinger Polska Sp. z o.o.
ul. Kard. St. Wyszynskiego 13
05-530 Gora Kalwaria

Telefon: +4822717 71 11
Fax: +48227177110

www.mea.com.pl
WWW.mea-group.com

Tutaj znajdg Panstwo fachowa porade :




